抚州校区十五栋教师宿舍拆除工程内容
抚州校区十五栋教师宿舍拆除工程设置在我校抚州校区，具体拆除内容如下：
本次教师宿舍拆除工程主要针对的是砖木结构的建筑，其特点包括瓦屋面顶、木屋架、木楼板和砖墙等构造。拆除工作将按照以下步骤和内容有序进行：
瓦屋面顶拆除：将安全地拆除屋顶的瓦片。由于瓦片易碎且可能散落，需要采取适当的防护措施，确保拆除过程中不会对周边环境和人员造成伤害。拆除瓦片后，将暴露出下方的木屋架结构。
木屋架拆除：在确认瓦屋面顶已安全拆除后，拆除木屋架。木屋架作为支撑屋顶的重要结构，其拆除需要特别小心，以避免对相邻结构造成不必要的损害。采用专业的切割和拆卸工具，确保木屋架的平稳拆除。
木楼板拆除：拆除木楼板，木楼板通常与下方的砖墙或支撑结构相连，因此在拆除过程中需要特别注意对下方结构的保护。采用逐步拆除的方法，确保每块木楼板都能安全、平稳地落下。
砖墙拆除：砖墙的拆除工作，砖墙作为建筑的主体结构，其拆除需要特别谨慎。采用专业的破碎和切割设备，确保砖墙的平稳拆除，并尽量减少对周边环境和建筑的影响。在拆除过程中，密切关注砖墙的倒塌方向和范围，确保拆除工作的安全性。
在整个拆除过程中，严格遵守相关的安全规范和操作规程，确保拆除工作的顺利进行。同时，采取必要的环保措施，减少拆除过程中产生的噪音、粉尘和废弃物对周边环境的影响。
请注意，以上内容仅为拆除工作的一般描述，具体拆除方案还需根据现场实际情况和相关法规要求进行调整和完善，该项拆除工程包含垃圾外运以及场地平整，在进行拆除工作前，务必与相关专业人士进行详细咨询和规划。	
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